KALU

nasténné a stropni svitidlo, jedna zarovka, LED, 3000-
K, ¢erné, 60°

Rozsifeni LED oblibené fady KALU je, jako obvykle, garan-
tem zcela volného zamérent hlav svitidel. Rada KALU osa-
zena vysoce vykonnymi LED se stmivanim je efektivnéjsi a
mnohostrannéjsil Nasténné a stropni svitidlo KALU v ¢erné
matné nebo bilé/Cerné se dodava pripravené k pfimému
pripojeni k sitovému napéti 230 V.

SLV

TECHNICKA DATA

C. vyrobku

1000127

Pocet raznych vystupt svétla

1

Otoéné nebo vykyvné

otoc¢né a vykyvné

Kod IP IP 20
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop,Sténa
Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro kapacitni zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tfidaochrany |
Prikon 17 W
Uroveii rozb&hového proudu 10A
Doba trvani rozbéhového proudu 40 ps
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02
Lumen 1000 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel z&feni 60 °
Barva cerna
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 40000 h
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Svételného Zdroje
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SLV

Svitivost rotaéné symetricky
Vystup svétla primé

Délka 13 cm

Sitka 8.9¢cm

Vyska 16 cm

Hmotnost netto 0.783 kg
Celkova hmotnost 0.915 kg
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