
TECHNICKÁ DATAKALU
nástěnné a stropní svítidlo, dvě žárovky, LED, 3000K,
černé, 60°

Rozšíření LED oblíbené řady KALU je, jako obvykle, garan-
tem zcela volného zaměření hlav svítidel. Řada KALU osa-
zená vysoce výkonnými LED se stmíváním je efektivnější a
mnohostrannější! Nástěnné a stropní svítidlo KALU v černé
matné nebo bílé/černé se dodává připravené k přímému
připojení k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 1000129

Počet různých výstupů světla 2

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Stěna

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 700 mA

Třída ochrany I

Příkon 31 W

Jmenovitý pohotovostní výkon 0.5 W

Stroboskopický efekt (SVM) 0.03

Lumen 2000 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 60 °

Barva černá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 40000 h

Svítivost rotačně symetrický
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Výstup světla přímé

Risk Group 1

Délka 28 cm

Šířka 8.9 cm

Výška 16 cm

Hmotnost netto 1.451 kg

Celková hmotnost 1.778 kg
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