
TEHNIČNI PODATKIKALU
stenska in stropna svetilka, tri žarnice, LED, 3000 K,
črna, 60°

Tudi nova LED različica za priljubljeno linijo KALU vam
omogoča prosto usmerjanje glav svetilke. Opremljena je z
zmogljivimi LED žarnicami, ki jih je mogoče zatemniti, zara-
di česar je linija KALU postala še učinkovitejša in bolj uni-
verzalna! KALU stenska in stropna svetilka je na voljo v
matirani črni ali črno-beli barvi in je pripravljena na takojšn-
jo priključitev na omrežje z napetostjo 230 V.

Št. art. 1000131

Število različnih svetlobnih rež 3

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Strop,Stena

Možnost zatemnitve Da

Tehnologija zatemnitve Fazni zarez,Fazni odsek

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 1050 mA

Zaščitni razred I

El. moč 47 W

minimalna temperatura okolja -20 °C

maksimalna temperatura okolja 30 °C

Nazivna moč v stanju pripravljenosti 0.5 W

Število svetilk pri LS B16A 28

Število svetilk na LS C16A 28

Stroboskopski učinek (SVM) 0.03

Lumni 3400 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 60 °

Barva črna
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CRI 80

LXXBXX podatki L80B50

Življenjska doba 50000 h

Razporeditev svetilnosti simetrično vrtenje

Svetenje neposredno

Risk Group 1

Dolžina 43 cm

Širina 8.9 cm

Višina 16 cm

Neto teža 2.21 kg

Bruto teža 2.61 kg

BIG WHITE Stran 403

Svetlobnega Vira
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