ARSINA QPAR51 230V
lampada a parete/plafo-
ne

nera, GU10, max. 50W

Il faretto puristico ad alto voltaggio ARSINA QPAR51 e
realizzato in alluminio e concepito per I'attacco delle lam-
pade alogene con attacco GU10. Disponibile con alloggia-
mento di colore nero, bianco e grigio argento, ARSINA
QPAR51 & gia pronto per il collegamento diretto alla rete
elettrica da 230V.
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SLV

DATI TECNICI

Articolo 1000262
Numero di attacchi 1
Orientabilita 180 °
Raggio di rotazione orizzontale 350 °

Girevole od orientabile

Ruotabile e orientabile

Codice IP

IP 20

Montaggio

Superficie

Dettagli di montaggio

Soffitto,Parete

Tensionenominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento

Wattaggio 50 W
Colore nero
Emissione diretto
Lunghezza 9.5cm
Altezza 2.5cm
Diametro 8.5cm
Peso netto 0.298 kg
Peso lordo 0.347 kg
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SLV

Lampadina consigliata

1005077 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10, 2700K,
nero

1005076 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10 2700K,
bianco

SLV Italia S.R.L. - Via Lecco,19/D - 23896 Bevera di Sirtori (LC) - T +390395983575 - F +3903959844009 - infoit@slv.com
Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 - Con riserva di modifiche tecniche

slv.com | 2




