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alu brossé, spot, max. 75 W

afonniers

| QPARS1

Les appliques et plafonniers SOUVEREEN 3 réalisés en

aluminium sont disponibles avec une surface laquée de fi-
nition brossée. Les ampoules halogenes GU10 ou les am-

poules économiques sont directement vissées dans la
douille GU10 230 V prévue a cet effet et peuvent a titre
optionnel étre garnies de I'anneau déco joint. Les appli-

ques et plafonniers SOUVEREEN 3 peuvent directement

étre branchés au réseau 230 V.

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art. 1000267
Douille GU10
Nombre de douilles 1

Plage d'inclinaison 85°

Plage de pivotement horizontal 310°
Code IP IP 20
Montage Apparent
Infos de montage Plafond,Mur

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Indice de protection

Wattage 75 W
Coloris alu
Faisceau lumineux direct
Longueur 45.5 cm
Largeur 6.5cm
Hauteur 10 cm
Poids net 0.636 kg
Poids brut 0.769 kg
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SLV

Ampoules Recommandés

1005075 Ampoule a LED QPAR51
, GU10, 2700 K, gris

1005078 Ampoule & LED QPARS51
, GU10, 3000 K, gris
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