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THEO TECHNICKA DATA

nasténné svitidlo, QPAR51, hranaté, up/down, bilé, &. vyrobku 1000327

max. 100 W
Objimka GU10

Nasténné prisazené svitidlo THEO je vyrobeno z hliniku.

Diky poloze dvou vestavenych objimek vytvori namontova- Pocet objimek 2

né svitidlo dva stejné, ale protilehlé svételné kuzele (UP/- -

DOWN) pouzitych vysokonapétovych halogenovych Zaro- Kod IP IP 20

vek typu GU10. Svitidlo ve tfech barevnych verzich se pri- M . Na N

poji k sitovému napéti 230 V. ontaz astavba
Podrobnosti montaze Sténa

ST Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Tridaochrany |
Prikon 50 W
22

Barva bila
Vystup svétla primé — nepiimé
Sitka 7cm
Vyska 22.3cm
Hloubka 7.5cm
Hmotnost netto 0.813 kg
Celkova hmotnost 0.903 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005273 QPAR51 GU10, LED
svételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005079 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 3000 K
bila

1005076 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 2700 K
bila

1005082 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 4000 K
bila
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