SLV

THEO UP/DOWN TECHNISCHE SPECIFICATIES

wandarmatuur, QPAR51, antraciet, max. 2x50W Art.nr. 1000330
De wandopbouwarmatuur THEO UP/DOWN is van alumi- Fitting GU10
nium vervaardigd. Dankzij de stand van de twee inge-

bouwde fittingen produceert de gemonteerde lamp twee Aantal fittingen 2
dezelfde, maar tegengestelde lichtobundels (UP/DOWN)

van de gebruikte hoogspanning halogeenlichtbronnen van IP-code IP20

het type GU10. De in drie kleurenversies verkrijgbare lamp

wordt op 230 V netspanning aangesloten.

NG

Montage

Opbouw

Montagebeschrijving

Wand

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 50 W

22
Kleur antraciet
Lichtval direct - indirect
Breedte 7cm
Hoogte 22.3cm
Diepte 7.5cm
Nettogewicht 0.793 kg
Brutogewicht 0.882 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005077 Led lichtbron QPAR51
GU10, 2700 K, zwart

1005273 QPARS51 GU10, led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005083 Led lichtbron QPAR51 ,

GU10, 4000 K, zwart

1005080 Led lichtbron QPAR51
GU10, 3000 K, zwart
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