
Datos técnicosROX CEILING OUT UP/-
DOWN
QPAR11, Luminaria de pared para exterior, aluminio
pulido, máx. 2x50W, IP44

La luminaria de pared purista de la serie ROX está compu-
esta por aluminio pulido y un cristal que cubre la bombilla.
Gracias a la posición de los dos casquillos incorporados,
la luminaria emite dos haces luminosos iguales pero con-
trapuestos (UP/DOWN). Gracias al grado de protección
IP44, es apta para exterior. La conexión eléctrica se realiza
a una tensión eléctrica de 230 V. La serie ROX incluye
además luminarias de pared y de suelo con diferentes
casquillos y por tanto es de aplicación universal.

Art. N.º 1000334

Bombilla QPAR111

Número de casquillos 2

Bombilla(s) incluida(s) No

Número de salidas de luz diferentes 2

Código IP IP 44

Montaje Superficie

Detalles de montaje Pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 50 W

Color aluminio

Salida de la luz Directa - indirecta

Altura 20.5 cm

Diámetro 12.5 cm

Peso neto 1.13 kg

Peso bruto 1.286 kg
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Bombilla recomendada

1005278 QPAR111 GU10 , bombil-
la led plata 12,5 W
3000 K CRI90 10°

1005279 QPAR111 GU10 , bombil-
la led plata 12,5 W
3000 K CRI90 30°

1005280 QPAR111 GU10 , bombil-
la led plata 12,5 W
3000 K CRI90 60°

1005298 Bombilla LED , QPAR111
GU10 12W 680lm 3000K
IRC90 55° dimerizable
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