
TEKNISKE DATAROX WALL OUT UP/-
DOWN
QPAR11, utendørs veggarmatur, børstet aluminium,
maks. 2x50 W, IP44

Den lineære veggarmaturet i ROX-serien består av børstet
aluminium og glass som dekker lyslyskildene. De to inte-
grerte soklene er plassert slik at armaturet utstråler to like
lyskjegler i to forskjellige retninger (UP/DOWN). Med kaps-
lingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. armaturet
kobles direkte til 230 V nettspenning. ROX-serien omfatter
også tak- og pullert med forskjellige sokler, og kan derfor
brukes overalt.

Art.nr. 1000334

EL nummer 3213080

Sokkel GU10

Lyskilde QPAR111

Antall lyskilder 2

Lyskilder inkludert Nei

Antall ulike lysuttak 2

IP-kode IP 44

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 50 W

Farge aluminium

Lysåpning direkte - indirekte

Høyde 20.5 cm

Diameter 12.5 cm

Nettovekt 1.13 kg

Bruttovekt 1.286 kg

BIG WHITE side 767
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Tilbehør

1005278 QPAR111 GU10 , LE-
D-lyskilde sølv 12, 5 W
3000 K CRI90 10 °

1005298 LED-lyskilde , QPAR111
GU10 12W 680lm 3000K
CRI90 55° dimbar

1005279 QPAR111 GU10 , LE-
D-lyskilde sølv 12, 5 W
3000 K CRI90 30 °

1005280 QPAR111 GU10 , LE-
D-lyskilde sølv 12, 5 W
3000 K CRI90 60 °
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