SLV

SQUARE WL TECHNICKA DATA

venkovni nasténné svitidlo, TC-(D,H,T,Q)SE, 1P44, hra- &. vyrobku 1000336
naté, nerezova ocel 304, max. 20W

Objimka E27
Nasténné prisazené svitidlo fady SQUARE vyrobené z ne-
rezové oceli 304 a opalového akrylového kvadru, ktery ob- Pocet objimek 1
sahuje zarovku. Diky kryti IP44 je vhodné pro venkovni ob- -
last. Elektrické pripojeni k sitovému napéti 230 V. Rada Kod IP IP 44
SQUARE obsahuije déle stropni svitidla a stojaci lampy, a Tridara i i K 02
tim je univerzalné pouZitelna. ridarazove pevnosti
Razova pevnost 0.2 Joule
Montaz Néastavba
Podrobnosti montaze Sténa
225 Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz

Tfidaochrany |

Prikon 20W
18 %

Barva nerezova ocel
Sitka 13 cm
Vyska 22.5¢cm
Hloubka 18 cm
Hmotnost netto 1.137 kg
Celkova hmotnost 1.688 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005303 ABO E27 , LED svételny
zdroj transparentni 7,5 W
2700 K CRI 90 320°

1005302 A6O E27 , LED svételny
zdroj bily, 13,2 W 2700 K
CRI 90 220°

1005301 AGO E27 , LED svételny
zdroj bily 9 W 2700 K CRI
90 220°

1005304 A60 E27 , LED svételny
zdroj matny 7,5 W 2700 K
CRI 90 320°
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