
DATI TECNICIROX ACRYL CEILING
E27, lampada a plafone outdoor, alluminio spazzolato,
max. 20W,IP44

La lampada a plafone della serie ROX ACRYL è formata da
una struttura in alluminio spazzolato e da una copertura in
acrilico opalino che racchiude completamente la lampadi-
na ovvero le lampadine. È adatto anche per l’uso esterno
grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elett-
rica da 230V. La serie ROX ACRYL comprende anche
lampade da parete e da terra, per un impiego davvero uni-
versale.

Articolo 1000338

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 44

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 20 W

Colore alluminio

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto-indiretto

Altezza 20.5 cm

Diametro 12.5 cm

Peso netto 0.857 kg

Peso lordo 0.994 kg
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Lampadina consigliata

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
sorgente luminosa a LED
bianco 9W 2700 6500K
CRI90 230°
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