
TEKNISKE DATAROX ACRYL CEILING
E27, utendørs taklampe, børstet aluminium, maks. 20
W, IP44

veggarmaturet i ROX ACRYL-serien består av børstet alu-
minium og opalhvit akryl som omslutter lyslyskilden helt.
Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk.
armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. ROX
ACRYL -serien omfatter også vegg- og pullert og kan der-
med benyttes overalt.

Art.nr. 1000338

Antall lyskilder 1

IP-kode IP 44

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 20 W

Farge aluminium

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte - indirekte

Høyde 20.5 cm

Diameter 12.5 cm

Nettovekt 0.857 kg

Bruttovekt 0.994 kg
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Tilbehør

1005301 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 9 W 2700 K CRI90
220 °

1005317 A60 E27 tunable smart ,
LED-lyskilde hvit 9 W
2700-6500 K CRI90 230 °
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