ROX CEILING OUT

TCR-TSE, lampada a plafone, Outdoor alluminio spaz-
zolato, max.11W, IP44

La lampada a plafone, dal design purista, della serie ROX &
formata da una struttura in alluminio spazzolato e da una
copertura in vetro della lampadina ovvero delle lampadine.
E adatto anche per I'uso esterno grazie al grado di prote-
zione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie
ROX comprende anche lampade da parete e da terra con
diversi attacchi, per un impiego davvero universale.
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DATI TECNICI

Articolo 1000339
Attacco GX53
Lampadine TCR-TSE
Numero di attacchi 1
Lampade incluse No
Codice IP P 44
Montaggio Superficie
Dettagli di montaggio Soffitto

Tensionenominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento

Wattaggio 11w
Colore alluminio
Emissione diretto
Altezza 6.cm
Diametro 12.5cm
Peso netto 0.665 kg
Pesolordo 0.78 kg
BIG WHITE pagina 801

Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 - Con riserva di modifiche tecniche

slv.com | 1




SLV

Lampadina consigliata

1005271 LED GX53, sorgente lu-
minosa bianco/lattiginoso
6W 3000K CRI94 120°

1005269 LED GX53 , sorgente lu-
minosa bianco/lattiginoso
6W 4000K CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , sorgen-
te luminosa a LED bian-
co/lattiginoso 6W 2700K
CRI90 120°
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