
TEHNIČNI PODATKISQUARE POLE 30
zunanja samostoječa svetilka, TC-TSE, IP44, oglata,
legirano jeklo 304, D/Š/V 18/18/30 cm, maks. 20 W

Samostoječa svetilka linije SQUARE, ki je na voljo v treh
višinah, je izdelana iz legiranega jekla 304 in akrilnega kva-
dra opalne barve, v katerega je nameščena žarnica. Spada
v zaščitni razred IP44, zato je primerna za zunanjo upor-
abo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V. Linija
SQUARE vključuje tudi stropne in stenske svetilke, zato je
mogoče svetilke iz te linije uporabiti povsod. Za lažjo mon-
tažo lahko dodatno naročite ozemljitveni klin in komplet z
betonskim sidrom.

Št. art. 1000344

Okov E27

Število okovov 1

IP koda IP 44

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 02

Odpornost proti udaru 0.2 Joule

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Dno,Dno z dodatki

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred I

El. moč 20 W

Barva legirano jeklo

Svetenje razpršeno

Dolžina 13 cm

Širina 13 cm

Višina 30 cm

Neto teža 1.463 kg

Bruto teža 2.193 kg

BIG WHITE Stran 673

SLV d.o.o. · Barjanska cesta 50 · 1000 Ljubljana · T +386 1 2009 730 · F +386 1 2009 733 · E info@slv.si
Zadnja posodobitev 2023-12-27 10:25:10 · Tehnične spremembe pridržane slv.com | 1



Priporočilo za žarnico

1005307 T45 E27 , LED-svetilo,
belo 13,5 W 3000 K CRI-
90 240°

1005302 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 13,2 W 2700 K CRI-
90 220°

1005301 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 9 W 2700 K CRI90
220°

1005304 A60 E27 , LED-svetilo, v
izgledu ledu 7,5 W 2700 K
CRI90 320°

Dodatki
228730 POVEZOVALNA ŠKAT-

LA , 3-polna, IP68

231234 OZEMLJITVENI KLIN ,
za ROX ACRYL POLE,
SQUARE POLE in GLOO
PURE samostoječo sve-
tilko, pocinkano jeklo

1000343 BETONSKO SIDRO , za
SQUARE POLE in ROX
ACRYL POLE, legirano
jeklo 304
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