
INFORMATIONS TECHNIQUESBorne outdoor SQUARE
POLE
E27, acier inox 304, max. 20 W, IP44

Le lampadaire de la série SQUARE disponible en trois hau-
teurs est en acier inox 304 et dispose d'un cube acrylique
opale intégrant l'ampoule. L'indice de protection IP44 si-
gnifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le
branchement se fait directement via le réseau 230V. La sé-
rie SQUARE comporte également des plafonniers et des
appliques, et est donc utilisable de manière universelle.
Pour faciliter le montage, un piquet et un set de goujons à
scellement sont disponibles en option.

N° art. 1000345

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 44

Classe de résistance aux chocs IK 02

Résistance au choc 0.2 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Sol,Sol avec accessoires

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 20 W

Coloris inox

Faisceau lumineux diffus

Longueur 13 cm

Largeur 13 cm

Hauteur 60 cm

Poids net 2.523 kg

Poids brut 3.57 kg
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Ampoules Recommandés

1005307 T45 E27 , ampoule LED
blanche 13,5 W 3000 K
IRC 90 240°

1005302 A60 E27 , ampoule LED
blanche 13,2W 2700 K
IRC 90 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED
blanche 9 W 2700 K IRC
90 220°

1005304 A60 E27 , ampoule LED
satinée 7,5 W 2700 K IRC
90 320°

Accessoires
228730 BOÎTIER DE CONNEXI-

ON , 3 pôles, IP68

231234 PIQUET pour lampadaire
ROX ACRYL POLE ,
SQUARE POLE et GLOO
PURE, acier galvanisé

1000343 Set de goujons à scelle-
ment , pour SQUARE
POLE, ROX ACRYL PO-
LE et ARCOLOS UP BE-
AM, inox 304
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