SQUARE POLE 60

SLV

TEHNICNI PODATKI

zunanja samostojeca svetilka, TC-TSE, IP44, oglata, &t. art. 1000345
legirano jeklo 304, D/S/V 18/18/60 cm, maks. 20 W

Okov E27
Samostojeca svetilka linje SQUARE, ki je na voljo v treh
viSinah, je izdelana iz legiranega jekla 304 in akrilnega kva- Stevilo okovov 1
dra opalne barve, v katerega je names¢ena zarnica. Spada
v zadéitni razred IP44, zato je primerna za zunanjo upor- IP koda IP 44
abo. Svetilka deluje na omreZzju z napetostjo 230 V. Linija . _ _
SQUARE vkljucuje tudi stropne in stenske svetilke, zato je Kategorija odpornosti proti udarcem | IK02
mogoce svetilke iz te linije uporabiti povsod. Za lazjo mon- Odpornost proti udaru 0.2 Joule
tazo lahko dodatno narocite ozemljitveni klin in komplet z
betonskim sidrom. Montaza Nadgradnja

28

Podrobnosti montaze

Dno,Dno z dodatki

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zas¢itni razred

60 El. mo¢ 20W

Barva legirano jeklo
Svetenje razprseno

% 4 Dolzina 13 cm
Sirina 13 cm
Visina 60 cm
Neto teza 2.523 kg
Bruto teza 3.57 kg
BIG WHITE Stran 673
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005307 T45 E27 , LED-svetilo,
belo 13,5 W 3000 K CRI-
90 240°
1005302 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 13,2 W 2700 K CRI-
90 220°
1005301 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 9 W 2700 K CRI90
220°
1005304 A60 E27 , LED-svetilo, v
izgledu ledu 7,5 W 2700 K
CRI90 320°
Dodatki
228730 POVEZOVALNA SKAT-

LA, 3-polna, IP68

231234 OZEMLJITVENI KLIN ,
za ROX ACRYL POLE,
SQUARE POLE in GLOO
PURE samostojeco sve-
tilko, pocinkano jeklo

1000343 BETONSKO SIDRO, za
SQUARE POLE in ROX
ACRYL POLE, legirano
jeklo 304
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