
TECHNICKÁ DATAGIMBLE OUT
vestavné svítidlo do podlahy, LED, 3000K, ušlechtilá
ocel 316, 36°, IP67

Zapuštěné podlahové svítidlo GIMBLE OUT 150 LED s
kruhovou krycí lištou a průhledným skleněným krytem je
vybaveno modulem LED. Hlava svítidla, které obsahuje
také modul LED, se může vytáhnout o 90° ze svítidla. Díky
krytí IP67 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrické
připojení se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. Toto
svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Č. výrobku 1000384

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 65 / IP 67

Třída rázové pevnosti IK 08

Rázová pevnost 5 Joule

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Podlaha,Podlaha s příslušenstvím

Mechanické zatížení 0 t

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 600 mA

Třída ochrany I

Příkon 13 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Teplota u skla (vyzařování světla) 100 °C

Stroboskopický efekt (SVM) 0.12

Lumen 1100 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 36 °

Barva nerezová ocel

CRI 80

Data LXXBXX L70B50
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Životnost 35000 h

Výstup světla přímé

Výška 13.1 cm

Průměr 18 cm

Hmotnost netto 3.075 kg

Celková hmotnost 3.275 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 17 cm

Vestavný průměr 15 cm
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Světelného Zdroje

916450

Příslušenství
228730 SPOJOVACÍ BOX , 3pól-

ový, IP68

1000655 PODLAHOVÝ VESTAV-
NÝ PROFIL , DN160 pro
sérii DASAR® PREMIUM

233792 MONTÁŽNÍ POUZDRO ,
pro DASAR 180 PREMI-
UM, Ø/V 16/50 cm
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