
Datos técnicosGIMBLE OUT
Luminaria empotrable de suelo, LED, 3000K, acero in-
oxidable 316, 36°, IP67

La luminaria empotrable de suelo GIMBLE OUT 150 LED
con embellecedor redondo y cubierta de vidrio transparen-
te está equipada con un módulo LED. El cabezal de la lu-
minaria, que incluye además el módulo LED, se puede ex-
traer 90º. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria
es apta para exterior. La conexión eléctrica se realiza di-
rectamente a una tensión eléctrica de 230 V. Esta lumina-
ria incluye luces LED incorporadas.

Art. N.º 1000384

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 65 / IP 67

Clase de resistencia al impacto IK 08

Resistencia al impacto 5 Joule

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Suelo,Suelo con accesorio

Carga mecánica 0 t

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

600 mA

Clase de protección I

Potencia 13 W

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Temperatura en el cristal (emisión de
luz)

100 °C

Efecto estroboscópico (SVM) 0.12

Flujo luminoso 1100 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 36 °

Color acero inoxidable

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50
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Vida útil 35000 h

Salida de la luz directamente

Altura 13.1 cm

Diámetro 18 cm

Peso neto 3.058 kg

Peso bruto 3.279 kg

Forma de la estructura ronda

Profundidad del montaje 17 cm

Diámetro de montaje 15 cm

Página BIG WHITE 724

Fuente de luz

916450

Accesorios
1000655 Caja de instalación al

suelo , negra para DAS-
AR® PREMIUM y GIM-
BLE OUT

228730 CAJA DE CONEXIÓN ,
de 3 polos, IP68

233792 Casquillo empotrable en
suelo , con tapa para DA-
SAR PREMIUM y GIM-
BLE OUT DN160
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