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ANINDA TECHNICKA DATA
nasténné a stropni svitidlo, LED, 3000K, kratké, &. vyrobku 1000388
stfibrné Sedé, 90°
Kéd IP IP 20
Obdélnikové ANINDA je profesionalni stropni a nasténné
vestavné svitidlo, které bylo vyrobeno specidlné pro duté Montaz Montaz
stropy a stény. Svételny vyvod je zakryt akrylatovym sklem. - — -
K provozu vestavného svitidla je zapottebi vhodny zdroj Podrobnosti montaze Strop,Sténa
konstantniho proudu 700 mA.
P Sekundarni proud / napéti 700 mA
Tridaochrany 11
‘ Lumen 1040 Im
f 5,8x Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
4,5x 60,5 .
59 Uhel zarfeni 90 °
. Barva Seda
8,4 0,2
CRI 80
Svitivost symetricky
Vystup svétla primé
Délka 60.5cm
Sitka 5.8.cm
Vyska 8.6 cm
Hmotnost netto 1.069 kg
Celkova hmotnost 1.422 kg
Tvarvyrezu rohové
Vestavna délka 59 cm
Vestavna Sirka 4.5cm
Vestavna hloubka 8.5cm
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Prislusenstvi

1001133 ovlada¢ LED 700 mA ,
12,5-25W, stmivatelny

1001136 ovlada¢ LED 700 mA ,
12,6-19,6W

464032 ovlada& TCI LED , 50 VA,
350-1 050 mA, DIP pre-
pinac, v&. odlehovaciho
profilu, DALI stmivatelny
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