
INFORMATIONS TECHNIQUESLYNAH LED
spot double, noir, LED 32W 3000K, 24°, adaptateur rail
3 al

Se distinguant par son design moderne et intemporel dans
les coloris noir et blanc et son efficacité, la gamme de lu-
minaires LYNAH est un éclairage innovant fourni avec un
adaptateur correspondant pour le système de rail 3 allu-
mages 230V. Les supports de lampes multi-directionnels
assurent un positionnement libre du faisceau lumineux. Le
luminaire dispose de modules LED variables d'un angle de
rayonnement de 24° chacun.

Réf.  1000408

Orientable ou inclinable Dispositif rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond,Rail plafond,Applique

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

Variateur en fin de phase

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 350 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 28 W

Angle de rayonnement 24 °

Coloris noir

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 40000 h

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Sortie lumineuse direct

Longueur 45 cm

Largeur 16 cm

Hauteur 12.1 cm

Poids net 2.151 kg
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Poids brut 2.605 kg
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