
TECHNISCHE SPECIFICATIESSQUARE POLE 90 LED
led staande buitenlamp, IP44, rvs 316, 3000K

De in drie hoogten beschikbare staande lamp van de
SQUARE-serie is vervaardigd van rvs 316 en heeft een
opalen acryl kubus die de ingebouwde led-lichtbron bevat.
Door beschermingsgraad IP44 is hij geschikt voor buiten-
gebruik. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aan-
gesloten. De SQUARE-serie omvat bovendien plafond- en
wandlampen en is daarom universeel toepasbaar. Voor
een eenvoudige montage zijn als optie grondpin en be-
tonankerset verkrijgbaar.

Art.nr. 1000418

IP-code IP 44

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer,Vloer met accessoires

Dimbaar Ja

Dimtechniek Fase-aansnijding,Fase-afsnijding

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 12 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 0.09

Lumen 760 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur roestvrij staal

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtval diffuus

Lengte 13 cm
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Breedte 13 cm

Hoogte 90 cm

Nettogewicht 4.449 kg

Brutogewicht 5.291 kg

Lichtbron

678855

Accessoires
228730 VERBINDINGSBOX ,

3-polig, IP68

231234 GRONDPIN , voor ROX
ACRYL POLE, SQUARE
POLE en GLOO PURE
staande lamp, verzinkt
staal

1000343 Betonankerset voor
SQUARE POLE , ROX
ACRYL POLE en ARCO-
LOS UP BEAM, rvs 304
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