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SHELL 15

nasténné svitidlo, LED, 3000K, bilé

Elegantni nasténné svitidlo SHELL je vyrobeno z oceli a
akrylového skla. Nasténné stmivatelné svitidlo je k dispozici
ve dvou velikostech. Jedna, popr. dvé trvanlivé LED vzdy s
12W zajisti potfebnou intenzitu osvétleni. Nasténné svitidlo
s plsobivym designem je jiz pipraveno k pfimému pripo-
jeni k sitovému napéti 230 V, protoZze ma integrovany ovla-

dac¢ LED.
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TECHNICKA DATA

SLV

4

C. vyrobku 1000422
Pocet riznych vystupt svétla 1

Kéd IP IP 20
Tridarazové pevnosti IK 02
Razova pevnost 0.2 Joule
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Sténa
Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro fazové zatizeni,Stmivac pro
kapacitni zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany |
Prikon 15W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozbéhového proudu 5A
Doba trvani rozbéhového proudu 100 ps
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 1400 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 120°
Barva bila
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Svételného Zdroje

SLV

780780 ‘D CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 50000 h
Vystup svétla primé
Risk Group 1
Sitka 12.6 cm
Vyska 7cm
Hloubka 16cm
Hmotnost netto 0.933 kg
Celkova hmotnost 1.135 kg
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