SLV

BATO35 PD TECHNICKA DATA

vnitini zavésné svitidlo, ¢erna, E27, max. 60W &. vyrobku 1000434
Zavésna svitidla fady BATO jsou dostupna ve dvou veliko- Objimka Eo7
stech a tfech barevnych variantach. Doplrikove Ize volit
mezi zabudovanou LED Zérovkou a patici E27. Radu do- Poget objimek 1
plAuji i odpovidajici nasténna a stropni svitidla. Svitidlo BA-
TO se dodéava pripravené pro piimé pripojeni k sitovému Kod IP IP 20
napéti 230 V. -~ -
Montaz Nastavba
—~ . .
O Podrobnosti montaze Strop
150 Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany |
A 35 Prikon 60 W
L\

7SN
" Barva cerna

Vystup svétla difuzni
>
35 -

Vyska 35cm
Pramér 35¢cm
Délka zavésu 150 cm
Hmotnost netto 1.454 kg
Celkova hmotnost 2.979 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005305 A60 E27 Mirrorhead ,
LED svételny zdroj chro-
movy 7,5 W 2700 K CRI

90 180°

1005265 ST64 E27 , LED svételny
zdroj zlaty 7,5 W 2500 K
CRI 90 320°

1005303 AB0 E27 , LED svételny

zdroj transparentni 7,5 W
2700 K CRI 90 320°

1005286 QT14 G9, LED svételny
zdroj bily 3,6 W 3000 K
CRI 90 300°
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