
Datos técnicosBATO 45 PD
Luminaria de suspensión para interior, negro, LED,
2700K

Las luminarias de suspensión de la familia BATO están
disponibles en dos tamaños y tres gamas de color. Ade-
más, se puede elegir entre fuentes de luz LED integradas y
un casquillo E27. La familia incluye luminarias de pared y
luminarias de techo a juego. La serie BATO se puede
conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 1000435

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación Corte de fase final

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

700 mA

Clase de protección I

Potencia 30 W

Potencia nominal en espera 0.5 W

Efecto estroboscópico (SVM) 0.05

Flujo luminoso 1450 lm

Temperatura del color de la luz 2700 Kelvin

Semiángulo de dispersión 100 °

Color negro

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Distribución de la intensidad lumino-
sa

de rotación simétrica

Salida de la luz Directa

Altura 46.3 cm
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Diámetro 45 cm

Longitud de suspensión 150 cm

Peso neto 2.7 kg

Peso bruto 2.889 kg

Fuente de luz

916448
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