SLV

BATO45 PD TECHNISCHE GEGEVENS
LED indoor hanglamp, zwart, LED, 2700K Art.nr. 1000435
De hanglampen van de BATO reeks zijn in twee groottes IP-code IP 20
en in drie kleurvarianten beschikbaar. Bovendien is er keu-
ze tussen geintegreerde LED lichtbronnen en een E27 fit- Montage opbouw
ting. De reeks wordt vervolledigd met bijoehorende wand-
en plafondarmaturen. De BATO wordt klaar voor de recht- Montagebeschrijving plafond
streekse aansluiting op 230V netspanning geleverd.
dimbaar Ja
P
Dimtechnologie faseafsnijding
150 Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
X Secundaire stroom/spanning 700 mA
46,5 Beschermingsklasse I
Wattage 30 W
Nominaal stand-byvermogen 0.5W
>
Q45
Stroboscopisch effect (SVM) 0.05
Lumen 1450 Im
Lichtkleurtemperatuur 2700 Kelvin
Stralingshoek 100 °
Kleur zwart
CRI 80
LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat direct
Hoogte 46.3 cm
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SLV

Lichtbron

916448 4 E Diameter 45 cm
Pendellengte 150 cm
Nettogewicht 2.7 kg
Brutogewicht 2.889 kg
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