
DADOS TÉCNICOSBATO 45 PD
luminária pendente LED Indoor, preto, 2700K

As luminárias pendentes da família BATO estão disponí-
veis em dois tamanhos e três versões de cores. Além
disso, pode escolher entre fontes de luz LED integradas e
um casquilho E27. A família é complementada por luminá-
rias de parede e luminárias de teto combinadas. A BATO
está preparada para ligação direta a uma tensão de rede
de 230 V.

Ref. n.º 1000435

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto

Regulável Sim

Tecnologia de regulação Ângulos de fases

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 700 mA

Classe de proteção I

Potência 30 W

Potência nominal de standby 0.5 W

Efeito estroboscópico (SVM) 0.05

Lúmen 1450 lm

Temperatura de cor da luz 2700 Kelvin

Ângulo de feixe 100 °

Cor preto

CRI 80

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Distribuição da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saída de luz direto

Altura 46.3 cm
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Diâmetro 45 cm

Comprimento do pêndulo 150 cm

Peso líquido 2.7 kg

Peso bruto 2.889 kg

Fonte de luz

916448
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