BATO45 CW

lampada a plafone LED per interni, nera, LED, 2700K

Le lampade a plafone della serie BATO sono disponibili in
due formati e tre colori. Inoltre & possibile scegliere tra sor-
gente luminosa LED incassata e attacco E27. La famiglia si
completa con le lampade da parete e sospensioni. BATO
e fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente da
230V.

SLV

DATI TECNICI

Articolo 1000437
Codice IP IP 20
Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio

Soffitto,Parete

Dimmerabile

Si

Tecnologiadel dimmering

Taglio di fase discendente

Tensione nominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 700 mA
Classe isolamento |
Wattaggio 30 W
Potenza nominale in standby 0.5W
Effetto stroboscopico (SVM) 0.05
Lumen 1450 Im
Temperaturacolore 2700 Kelvin
Angolo di emissione 100 °
Colore nero
CRI 80

Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensita luminosa

rotazione simmetrica

Emissione

diretto

Altezza

19¢cm
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Sorgente Luminosa

SLV

916448 HE Diametro 45 cm
Peso netto 1.92 kg
Pesolordo 3.928 kg
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