
INFORMATIONS TECHNIQUESBATO 45
applique et plafonnier intérieur, noir, E27, 60W max

Les plafonniers de la gamme BATO sont disponibles en
deux tailles et trois coloris. Il est aussi possible de choisir
entre sources LED intégrées et une douille E27. La gamme
est complétée par les appliques et les suspensions assor-
tis. BATO est livré prêt pour le raccordement direct à la
tension secteur 230V.

Réf.  1000443

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond,Applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 60 W

Coloris noir

Sortie lumineuse diffus

Hauteur 19 cm

Diamètre 45 cm

Poids net 1.76 kg

Poids brut 3.562 kg
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Source Préconisée

1005305 A60 E27 tête miroir , am-
poule LED, chrome, 7,5
W, 2700 K, IRC90, 180°

1005265 ST64 E27 , ampoule LED,
doré, 7,5 W, 2500 K, IR-
C90, 320°

1005303 A60 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°

1005286 QT14 G9 , ampoule LED,
blanc, 3,6 W, 3000 K, IR-
C90, 300°
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