SLV

FITU INFORMATIONS TECHNIQUES

suspension intérieure, hauteur 6,5 cm, bambou clair, Réf. 1000581

E27, 60W max, cable nu sans patére de 2,5m
Nombre de douilles 1

La suspension FITU peut étre combinée a nos patéres Fl-

TU dans de multiples coloris. La douille E27 intégrée au lu- Code IP IP 20

minaire permet de I'utiliser avec des sources LED ou bas- —

se consommation. La longueur de suspension de 250 cm Montage En sailie

peut étre raccourcie lors de I'installation. Prét pour le rac- Détails d Plafond .

cordement direct a la tension secteur 230V. etails de montage alond avec accessoires
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
Classe de protection Il

250 Puissance en watts 60 W
Températureambiante maximale 30 °C
Coloris anthracite
6,5
Sortie lumineuse diffus
+“—>
o5 Hauteur 8.6 cm

Diameétre 5cm
Poids net 0.204 kg
Poids brut 0.254 kg
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SLV

Source Préconisée

1005305 A60 E27 téte miroir , am-
poule LED, chrome, 7,5
W, 2700 K, IRC90, 180°

1005265 ST64 E27 , ampoule LED,
dore, 7,5 W, 2500 K, IR-
C90, 320°

1005303 A60 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°

1005268 ST58 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°
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