
DANE TECHNICZNEFITU
lampa wisząca, E27, jasny bambus, kabel 2,5m bez
zakończenia, maks. 60W

Lampę wiszącą FITU można połączyć z naszymi rozetami
sufitowymi FITU w dowolną kombinację kolorystyczną.
Dzięki zamontowanej oprawie E27 lampa nadaje się do
żarówek LED i energooszczędnych. Długość zwisu lampy
wynosi 250 cm i można go odpowiednio skrócić podczas
montażu. Lampa jest gotowa do bezpośredniego podłąc-
zenia do napięcia sieciowego 230 V.

Nr artykułu 1000581

Liczba opraw 1

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa z akcesoriami

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony II

Wydajność 60 W

Temperatura otoczenia 30 °C

Kolor antracyt

Emisja światła Światło rozproszone

Wysokość 8.6 cm

średnica 5 cm

Waga netto 0.204 kg

Waga brutto 0.254 kg
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Zalecane źródło światła

1005305 A60 E27 Mirrorhead ,
źródło światła LED chro-
mowe 7,5W 2700K CRI90
180°

1005265 ST64 E27 , źródło światła
LED złote 7,5 W 2500 K
CRI90 320°

1005303 A60 E27 , źródło światła
LED transparentne 7,5 W
2700 K CRI90 320°

1005268 ST58 E27 , źródło światła
LED transparentne 7,5 W
2700 K CRI90 320°
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