
TECHNICKÁ DATAOUT BEAM UP/DOWN
venkovní nástěnné svítidlo, QT-DE12, IP44, Beam/-
Flood, antracit, max. 80W

Nástěnné přisazené svítidlo vyrobené z hliníku s jednou
žárovkou řady OUT-BEAM. Oba protilehlé světelné vývody
zakryté sklem poskytují široký paprsek, a tím vytváří zvlášt-
ní efekt up/down. Díky krytí IP44 je svítidlo vhodné pro
venkovní oblast. Elektrické připojení svítidla se provádí pří-
mo k síťovému napětí 230 V. Řada OUT BEAM obsahuje
další nástěnná svítidla s integrovanými LED.

Č. výrobku 1000588

Objímka R7s 78mm

Žárovky QT-DE12

Počet objímek 1

Včetně žárovek Nie

Počet různých výstupů světla 2

Kód IP IP 44

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 80 W

Úhel záření 70 °

Barva antracit

Svítivost asymetrický

Výstup světla přímé – nepřímé

Šířka 15 cm

Výška 15 cm

Hloubka 15.8 cm

Hmotnost netto 1.248 kg

Celková hmotnost 1.461 kg

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 1



Doporučená žárovka

1005287 QT DE12 R7S 78 mm ,
LED světelný zdroj trans-
parentní 9 W 3000 K CRI
90 330°
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