MANA

applique intérieure, base, blanc, LED, 15W,
2000-3000K, Dim to warm

L"applique MANA 200 blanche issue de notre systeme MIX
& MATCH permet des compositions personnalisées avec
les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage
homogene. Grace a la fonction Dim to Warm, il est possi-
ble de régler/varier facilement I’'ambiance lumineuse. Ce
luminaire ne contient pas de source LED intégrée.
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SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. 1000614
Code IP IP 20
Montage En saillie
Détails de montage Applique
Variable Oui

Technologiede variation de I’éclaira-
ge

Dim-to-Warm,Variateur en fin de phase

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Courant/ tension secondaire 350 mA
Classe de protection |
Puissance en watts 15W
Hauteur du courant d'appel 10A
Durée du courant d'appel 40 ps
Lumen 70-700 Im

Températurede couleur

2000-3000 Kelvin

Coloris blanc
IRC 90
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Largeur 20cm
Hauteur 7.9¢cm
Profondeur 6.6 cm
Poids net 0.6083 kg
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Source Lumineuse

916619 3 Poids brut 0.723 kg

1000623 MANA , diffuseur, intéri-
eur, longueur 29 cm,
blanc

1000825 MANA , diffuseur, intéri-
eur, longueur 30,9 cm,
blanc, platre

1000621 MANA | diffuseur, intéri-
eur, longueur 29 cm,
gris/brun, bois

1000624 MANA | diffuseur, intéri-
eur, longueur 29 cm, alu
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