
DATI TECNICIMANA
lampada da parete, LED, 2000K-3000K dim to warm,
bianco, La/H/P 20/7,9/6,6 cm, copertura esclusa

La lampada da parete bianca MANA 200 del nostro siste-
ma MIX & MATCH consente di abbinare in modo persona-
lizzato apparecchio e diffusori MANA. La lampada a LED
incassata garantisce un’illuminazione omogenea. Con la
funzione dim-to-warm è possibile regolare/smorzare l’in-
tensità della luce facilmente e in base alle preferenze per-
sonali. Questo apparecchio è dotato di lampade a LED in-
cassate. I diffusori devono essere ordinati separatamente!

Articolo 1000614

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Dim-to-Warm,Taglio di fase discendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 15 W

Livello di corrente di spunto 10 A

Durata della corrente di spunto 40 µs

Lumen 700 lm

Temperatura colore 2000-3000 Kelvin

Colore bianco

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Larghezza 20 cm

Altezza 7.9 cm

Profondità 6.6 cm

Peso netto 0.603 kg
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Peso lordo 0.723 kg
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Sorgente Luminosa

916619

Accessori
1000621 MANA , diffusore, legno,

grigio/marrone, La/H/P
29/9,5/7 cm

1000622 MANA , diffusore, legno,
bianco, La/H/P 29/9,5/7
cm

1000623 MANA , diffusore, allumi-
nio, bianco, La/H/P
29/9,5/7 cm

1000625 MANA , diffusore, allumi-
nio, ottone spazzolato,
La/H/P 29/9,5/7 cm

1000628 MANA , diffusore, allumi-
nio, bianco, La/H/P
27/13,5/6,5 cm

1000630 MANA , diffusore, allumi-
nio, ottone spazzolato,
La/H/P 27/13,5/6,5 cm

1000825 MANA , diffusore, La/H/P
30,9/9,5/7,4 cm, gesso,
bianco
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