MANA

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

applique murale, spot, LED, 3000 K, blanc/chromé, I/- N° art. 1000615

H/P 20/7,9/6,6 cm sans couvercle
Nombre de sorties lumineuses diffé- | 2

L"applique murale spot Mana 200 blanche a LED, de notre rentes

systeme de luminaires MIX & MATCH, permet un assem- I . - .

blage personnalisé avec les abat-jour MANA. L'ampoule Pivotant ou inclinable Rotatif et pivotant

LED intégrée dans le bras pivotant garantit un éclairage ci-

blé. Avec la fonction Dim to Warm, I'ambiance d'éclairage CodelP P20

peut facilement étre ajustée / atténuée selon les besoins. Montage Apparent

Cette lampe contient des ampoules LED intégrées. Les

abat-jour doivent étre commandés séparément | Infos de montage Mur
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz

v\s,‘e Courant/ tension secondaire 350/500 mA
20 Indice de protection |
7,9
Wattage 11w
5,GI
Hauteur du courant d'appel 4.7 A
29 ) Durée du courant d'appel 30 ps

Effet stroboscopique (SVM) 0.01
Lumen 730 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle faisceau 30°
Coloris blanc
CRI 80
Caractéristiques LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Largeur 20 cm
Hauteur 7.9cm
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SLV

Source Lumineuse

Profondeur 6.6 cm
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916381

1100374 Poids net 0.734 kg
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Accessoires Poids brut 1.126 kg
1000623 Abat-jour MANA , alumi- BIG WHITE, page 353
nium, blanc, Lxhxp
29/9,5/7 cm

1000825 Abat-jour MANA , Ixhxp
30,9/9,5/7,4 cm, platre,
blanc

1000621 Abat-jour MANA , bois,
gris/brun, Lxhxp 29/9,5/7
cm

1000624 Abat-jour MANA , alumi-
nium, aluminium poli, Lx-
hxp 29/9,5/7 cm
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