
DADOS TÉCNICOSMANA
candeeiro de parede, foco, LED, 3000 K, branco/-
cromado, L/A/P 20/7,9/6,6 cm s/ cobertura

O candeeiro de parede c/ foco LED do nosso sistema de
iluminação MIX & MATCH permite uma combinação indivi-
dual com os abajours MANA. A lâmpada LED integrada no
braço giratório assegura uma iluminação direcionada. De-
vido à função Dim-to-Warm, o ambiente de iluminação po-
de ser facilmente ajustado/escurecido conforme necessá-
rio. Este candeeiro contém lâmpadas LED integradas. Os
abajours devem ser encomendados em separado!

Ref. n.º 1000615

Número de diferentes saídas de luz 2

Giratório ou Articulável Rotativo e giratório

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Parede

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 350/500 mA

Classe de proteção I

Potência 11 W

Nível de corrente de irrupção 4.7 A

Duração da corrente de irrupção 30 µs

Efeito estroboscópico (SVM) 0.01

Lúmen 730 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 30 °

Cor branco

CRI 80

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Largura 20 cm

Altura 7.9 cm
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Profundidade 6.6 cm

Peso líquido 0.735 kg

Peso bruto 1.119 kg

Página BIG WHITE 187

Fonte de luz

916381

1100374

Acessórios
1000621 MANA , abajur, madeira,

cinzento/castanho, L/A/P
29/9,5/7 cm

1000622 MANA , abajur, madeira,
branco, L/A/P 29/9,5/7
cm

1000623 MANA , abajur, alumínio,
branco, L/A/P 29/9,5/7
cm

1000625 MANA , abajur, alumínio,
latão escovado, L/A/P
29/9,5/7 cm

1000628 MANA , abajur, alumínio,
branco, L/A/P 27/13,5/6,5
cm

1000630 MANA , abajur, alumínio,
latão escovado, L/A/P
27/13,5/6,5 cm

1000825 MANA , abajur, L/A/P
30,9/9,5/7,4 cm, gesso,
branco
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