
TECHNISCHE SPECIFICATIESASSO 300
wandarmatuur, led, 2000K-3000K Dim to Warm, ge-
borsteld aluminium/wit

De markante UP/DOWN led wandopbouwarmatuur ASSO
300 beschikt over twee ultramoderne, krachtige COB leds
die hun licht indirect afgeven. Daardoor is hij uitstekend
geschikt voor verblindingsvrije verlichting van trappen en
vertrekken. Door middel van de Dim-to-Warm functie kan
de lichtsfeer probleemloos volledig naar wens ingesteld en
gedimd worden. Via de in de rozet ingebouwde constante
voeding is rechtstreekse elektrische aansluiting op 230 V
netspanning mogelijk. Deze lamp bevat ingebouwde led-
lampen.

Art.nr. 1000635

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Dimbaar Ja

Dimtechniek Dim-to-Warm,Fase-aansnijding,Fase-afs-
nijding

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 500 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 21 W

Stroboscopisch effect (SVM) 0.03

Lumen 135-1340 lm

Lichtkleurtemperatuur 2000-3000 Kelvin

Kleur alu

CRI 90

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Breedte 30 cm

Hoogte 7 cm

Diepte 9.5 cm

Nettogewicht 1.053 kg

Brutogewicht 1.323 kg
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