SLV

ASSO TECHNISCHE GEGEVENS
wandarmatuur, LED, 2000K-3000K dim to warm, ge- Art.nr. 1000637
borsteld aluminium/wit

IP-code IP 20
De markante ASSO LED UP/DOWN wandarmatuur be-
schikt over twee state-of-the-art, sterke COB LEDs die Montage opbouw
hun licht indirect afgeven. Zo is de lamp uitstekend ge-
schikt om trappen, gangen en kamers niet-verblindend te Montagebeschrijving wand
verlichten. Door de Dim-to-Warm-functie van onze lampen K

dimbaar Ja

kunt u de lichtsfeer simpel volledig naar wens instellen/-
dimmen. Met behulp van de in de rozet geintegreerde LED
driver kan de lamp rechtstreeks worden aangesloten op
230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED
lampen.

Dimtechnologie

Dim-to-Warm,faseafsnijding

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 250 mA
Beschermingsklasse |
9,5
Wattage "MW
r/ Niveau van inschakelstroom 1A
7
Duur van inschakelstroom 68 us
18 Stroboscopisch effect (SVM) 0.09
Lumen 700 Im

Lichtkleurtemperatuur

2000-3000 Kelvin

Kleur alu

CRI 90
LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Breedte 18 cm
Hoogte 7cm
Diepte 9.5cm
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SLV

Lichtbron

916608 Nettogewicht 0.668 kg

=
-

Brutogewicht 0.815 kg
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