SLV

STRUCTEC ZOOM INFORMATIONS TECHNIQUES

spot, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc, LED, 35W, Réf. 1000657
3000K
Orientable ouinclinable Dispositif rotatif et pivotant
Le STRUCTEC disponible en plusieurs coloris et angles de
rayonnement, avec adaptateur pour le systeme de rail 3 al- Code IP IP 20
lumages 230V, est équipé d’'un module LED COB hautes —
performances, spécialement adapté a un excellent indice Montage En saillie
de rendu des couleurs grace a un IRC>90. La Zooming L. )
Lens permet de régler aisément I'angle de rayonnement Détails de montage Plafond,Rail plafond
entre 25° et 600'. Le spot est ainsi une solution lumineuse Tensionnominale primaire 900-240V ~50/60Hz
moderne pour divers concepts d’éclairage.
Courant/ tension secondaire 900 mA
Classe de protection |
Puissance en watts 34 W
Hauteur du courant d'appel 10A
16,5
Durée du courant d'appel 300 ps
Effet stroboscopique (SVM) 0.03
Lumen 2800 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle de rayonnement 25°
Coloris blanc
IRC 90
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Sortie lumineuse directement
Longueur 18 cm
Hauteur 16.5cm
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Source Lumineuse

SLV

916343 3 Diamétre 9cm
Poids net 1.252 kg
Poids brut 1.487 kg
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