SLV

Q-LINE TECHNICKA DATA

nasténné svitidlo, LED, 3000K, bilé &. vyrobku 1000668

Nasténné svitidlo Q-LINE WALL je volitelng k dispozici s bi- Poget riznych vystupd svétla 1

lym, ernym a stfibroSedym lakovanym télesem svitidla a je

vybaven vhodnymi koncovymi krytkami. Difuzér z akrylové- Kéd IP IP 20

ho skla umistény na spodni strané poskytuje neoslnuijici

osvétleni. Q-LINE osazené modulem s teplou bilou LED Montaz Néstavba

predstavuje diky vykonu LED 3 000 Im ultimativni feSeni - -
Podrobnosti montaze Sténa

LED pro primamni osvétleni prostoru.

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 700 mA
J:(;,S Tridaochrany |
Prikon 45 W
425 Uroveii rozbéhového proudu 20 A
Doba trvani rozbéhového proudu 300 ps
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 3800 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 110°
Barva bila
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Svitivost symetricky
Vystup svétla pfimé
Vystup svétla nepfimé
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Svételného Zdroje

SLV

916631 Délka 142.5 cm

916371 Sitka 10.5 cm
Vyska 6cm
Hmotnost netto 3.439 kg
Celkova hmotnost 4.128 kg
BIG WHITE strana 341

SLV Czech s.r.o. - V Sedlci 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com

Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 2




