Q-LINE

TEHNICNI PODATKI

SLV

stenska svetilka, LED, 3000K, srebrno siva &t. art. 1000670
Stenska svetilka Q-LINE WALL je po izbiri na voljo z belim, Stevilo razliénih svetlobnih rez 1
¢rnim ali srebrno sivim lakiranim ohisjem svetilke in z ust-
reznimi zaklju€nimi kapami. Difuzor iz akrilnega stekla na IP koda IP 20
eni strani zagotavlja neslepeco svetlobo iz svetilke. Q-LINE
svetilka je opremliena z LED modulom, ki oddaja toplo be- Montaza Nadgradnja
lo svetlobo. Njen svetlobni tok znasa 3800 Im, zato je na- : .
jooljga LED svetilka za osnovno osvetlitev prostorov. Podrobnosti montaze Stena
Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost 700 mA
10,5
'\‘ v v .
6 Zas¢itni razred |
El. mo¢ 45 W
Raven zagonskega toka 20A
142,5
Trajanjezagonskega toka 300 ps
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.01
Lumni 3800 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 110°
Barva siva
CRI 80
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 30000 h
Razporeditev svetilnosti simetricna
Svetenje neposredno
Svetenje 2 posredno svetenje
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SLV

Svetlobnega Vira

916631 Dolzina 142.5 cm

916371 Sirina 10.5 cm
Visina 6cm
Neto teza 3.376 kg
Bruto teza 4.039 kg
BIG WHITE Stran 341
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