
TECHNISCHE DATENAPONI
Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, anthrazit, IP65

Bei der aus Aluminium gefertigten Wandleuchte APONI
wird die integrierte LED durch eine opale PC Leuchtfläche
umschlossen. Durch Schutzart IP65 ist sie für den Außen-
bereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte
erfolgt an 230V Netzspannung, da bereits ein dimmbarer
LED-Konstantstromtreiber verbaut ist. Die APONI Serie
beinhaltet des Weiteren Standleuchten und ist somit uni-
versell einsetzbar.

Art. Nr. 1000681

IP Code IP 65

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Phasenabschnitt

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 500 mA

Schutzklasse I

Wattage 6.3 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Höhe Einschaltstrom 10 A

Dauer Einschaltstrom 40 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.03

Lumen 520 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Farbe anthrazit

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

Höhe 37 cm
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Tiefe 14 cm

Durchmesser 7.2 cm

Nettogewicht 0.905 kg

Bruttogewicht 1.28 kg

Lichtquelle

916573

Zubehör
1002853 Abstandshalter Set , für

Outdoor Wandaufbau-
leuchten anthrazit
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