APONI 90

venkovni stojaci svitidlo, LED, 3000K, antracit, IP65

U stojaci lampy APONI 90 vyrobené z hliniku je opalova
svitici plocha PC ukon¢ena krytem z hliniku. Diky kryti IP55
je vhodné pro venkovni oblast. Volitelng je k dispozici spo-
jovaci box ke snadné montazi. Svitidlo dostupné ve dvou
velikostech se pripoji k sitovému napéti 230 V, protoze ma
k dispozici stmivatelny zdroj konstantniho proudu LED. Ra-
da APONI obsahuje dal$i nasténna svitidla, a tim je univer-
zalné pouzitelna.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1000682
Kod IP IP 65
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Podlaha
Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro kapacitni zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tridaochrany |
Prikon 6.3W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozb&hového proudu 10A
Doba trvani rozbéhového proudu 40 ps
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.038
Lumen 520 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Barva antracit
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h

Vystup svétla

primé-nepiimé
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Svételného Zdroje

SLV

916573 HE Vyska 90 cm
PrisluSenstvi Pramér 7.2com
228730 SPOJOVACI BOX , 3pdl- Hmotnost netto 1.599 kg
ovy, P68 Celkova hmotnost 2.363 kg
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