SLV

APONI 90 TECHNISCHE DATEN
Outdoor Standleuchte, LED, 3000K, anthrazit, IP65 Art. Nr. 1000682
Bei der aus Aluminium gefertigten Standleuchte APONI 90 IP Code P 65
wird die opale PC Leuchtflache von einer Aluminiumkappe
abgeschlossen. Durch Schutzart IP55 ist sie fur den Au- Montage Aufbau
Benbereich geeignet. Optional ist eine Verbindungsbox zur
einfachen Montage verfiigbar. Der elektrische Anschluss Montagedetails Boden
der in zwei GroBen verflgbaren Leuchte erfolgt an 230V -
Netzspannung, da ein dimmbarer LED- Konstantstromtrei- Dimmbar Ja
ber. Die _APONI.Sen.e bemha!tet des Weiteren Wandleuch- Technologie der Dimmung Phasenabschnitt
ten und ist somit universell einsetzbar.
Priméare Nennspannung 220-240V ~50/60Hz
a7.2
= Sekundér Strom / Spannung 500 mA
Schutzklasse |
] 90 Wattage 6.3 W
minimale Umgebungstemperatur -20°C
D) maximale Umgebungstemperatur 40 °C
@14,8 Héhe Einschaltstrom 10 A
Dauer Einschaltstrom 40 ps
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.038
Lumen 520 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Farbe anthrazit
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h
Hoéhe 90 cm
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SLV

Lichtquelle
916573 N Durchmesser 7.2.cm
Zubehor Nettogewicht 1.5699 kg
228730 VERBINDUNGSBOX , Bruttogewicht 2.363 kg
IP68, 3-polig -
BIG WHITE Seite 666
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