Q-LINE CL

LED vnitfni stropni nastavbové svitidlo, 1m, BAP, bila,
4000K

Nasténné svitidlo Q-LINE je volitelné k dispozici s bilym,
¢ernym nebo stribrosedym krytem svitidla. Doplrikoveé jsou
k dispozici neutralni bilé nebo teplé bilé LED a také riizné
rozmery. Diky vysoké intenzité osvétleni a hodnoté UGR
nizsi nez 10 jsou svitidla Q-Line vhodna pro pracovisté s
obrazovkou. Na zékladé stmivatelného ovladace LED
TRIAC je svitidlo pfipraveno k pfimému pripojeni k sitové-
mu napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1000688

Pocet raznych vystupt svétla 1

Kod IP IP 20

Montaz Nastavba

Podrobnosti montaze Strop

Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro kapacitni zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 900 mA
Tfidaochrany |
Prikon 46 W
Uroveii rozbéhového proudu 30A
Doba trvani rozbéhového proudu 40 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.16
Lumen 2300 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
Uhel zafeni 30°
Barva bila

CRI 90
UGR = 10
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 25000 h
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Svételného Zdroje
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Svitivost 0soveé symetrické
Vystup svétla primé

Délka 100 cm

Sitka 6.cm

Vyska 6.cm

Hmotnost netto 2.263 kg
Celkova hmotnost 2.76 kg
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