SLV

KALU

stenska in stropna svetilka, QPAR111, ena Zarnica, ¢r-
na, maks. 75W

Puristi¢ni osnovni dizajn stropne svetilke KALU omogoca,
da glave svetilke usmerjate po zelji. Izberete lahko svetilko
za halogenske zarnice ali ustrezne LED QPAR111. Dodat-
no lahko izberete tudi zatemnilnik, s Cimer boste povecali
mozne nacine za uporabo. KALU stropna svetilka je na
voljo v razliénih barvah in je pripravijena za takojsnjo
prikljuitev neposredno na omrezje z napetostjo 230 V.
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TEHNICNI PODATKI

St. art. 1000702
Okov GU10
Zarnica QPAR111
Stevilo okovov 1
PriloZzene zarnice Ne
Obseg nihanja 90°
Vodoravno obmogje vrtenja 350 °

Vrtljivo ali nagibno

vrtljiva in zasuéna

IP koda IP 20
Montaza Nadgradnja
Podrobnosti montaze Strop,Stena

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zascitni razred

El. mo¢ 75 W
maksimalna temperatura okolja 40 °C
Barva érna
Svetenje neposredno
Dolzina 15 ¢cm
Sirina 9cm
Visina 18 cm
Neto teza 0.509 kg
Bruto teza 0.705 kg
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SLV

BIG WHITE Stran

405

Priporocilo za zarnico

1005274 QPAR111 GU10, LED-s-
vetilo, transparentno 8 W
2700 K CRI90 38°

1005298 LED-zarnica , QPAR111,
GU10, 12 W, 680 Im,
3000 K, CRI 90, 55 °,
moznost zatemnitve

1005297 LED-zarnica , QPAR111,
GU10, 12 W, 750 Im,
4000 K, CRI 90, 55 °,
moznost zatemnitve

1005299 LED-zarnica , QPAR111,
GU10, 12 W, 750 Im,
4000 K, CRI 90, 55 °,
moznost zatemnitve
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