
TECHNISCHE DATENLIGHT EYE® 150 TRACK
Strahler für 3Phasen Hochvolt-Stromschiene, QPAR-
111, schwarz/chrom, max. 75W, inkl. 3 Phasen-Adap-
ter

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler LIGHT EYE 150
mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schie-
nen-System. Die kugelförmige, aus Stahl gefertigte Leuch-
te ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- so-
wie LED-Leuchtmittel mit einem Durchmesser von 11,1cm
geeignet.

Art. Nr. 1000707

Fassung GU10

Leuchtmittel QPAR111

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 350 °

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Schiene Decke

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 75 W

Farbe schwarz

Lichtaustritt direkt

Höhe 12 cm

Durchmesser 15 cm

Nettogewicht 0.635 kg

Bruttogewicht 0.971 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005274 QPAR111 GU10 , LED
Leuchtmittel transparent
8W 2700K CRI90 38°

1005298 LED-Leuchtmittel , QPAR-
111 GU10 12W 680lm
3000K CRI90 55° Dimm-
bar
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