
DADOS TÉCNICOSLIGHT EYE 150
luminária suspensa para calha eletrificada de alta ten-
são trifásica, QPAR111, preto/cromado, máx. 75 W, in-
cl. adaptador trifásico

Luminária suspensa de alta tensão (230 VAC) LIGHT EYE
com adaptador adequado ao sistema de calhas eletrifica-
das trifásicas de alta tensão. A luminária de formato esféri-
co em aço e cabo revestido a tecido é adequada para
lâmpadas halogéneas e fontes de luz LED com um diâme-
tro de 11,1 cm, graças à base GU10 integrada. O compri-
mento da suspensão é de 1,5 m.

Ref. n.º 1000709

Lâmpada QPAR111

Número de tomadas 1

Lâmpadas incluídas Não

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto,Calha de teto

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção II

Potência 75 W

Cor preto

Saída de luz direto

Altura 12 cm

Diâmetro 15 cm

Peso líquido 0.634 kg

Peso bruto 0.88 kg
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Recomendações

1005274

1005279

1005297 Fonte de luz LED ,
QPAR111 GU10 12W
670lm 2700K IRC90 55°
Regulável

1005298 Fonte de luz LED ,
QPAR111 GU10 12W
680lm 3000K IRC90 55°
Regulável

SLV Portugal · Rua Margarida de Abreu Nº13 - Lj 2 · 1900-314 Lisboa · T (+351) 210 185 961 · E info@pt.slv.com
Última atualização 2022-08-10 18:16:22 · Sujeito a alterações técnicas slv.com | 2


