ENOLA_C

zafivka na 1fazovou vysokonapétovou napajeci kolej-
nici, LED, 3000K, ¢erna, 55°, v¢. 1fazového adaptéru

Otocny a vykyvny vysokonapétovy reflektor LED ENOLA_C
s vhodnym adaptérem pro 1fazovy vysokonapétovy pripoj-
nicovy systém. Reflektor opatfeny teplou bilou, vysoce vy-
konnou LED COB je k dispozici v nékolika barvach i s né-
kolika uhly zareni. Jako prislusenstvi pro valcovy reflektor
jsou k dostani prislusné ozdobné krouzky se strukturo-
vanymi difuznimi skly. Toto svitidlo obsahuje vestavéné
zarovky LED.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku

1000712

Otoc¢né nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Kod IP

IP 20

Montaz

Nastavba

Podrobnosti montaze

Lista, strop,Lista, sténa

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tridaochrany |
Prikon 11w
Uroveii rozbéhového proudu 4.7 A
Doba trvani rozbéhového proudu 30 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 1040 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 55 °
Barva cerna
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 40000 h
Vystup svétla primé
Délka 10.5cm
Vyska 14.8cm
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Svételného Zdroje

SLV

916476 2 E Primér 10 cm
Hmotnost netto 0.665 kg
Celkova hmotnost 0.908 kg
BIG WHITE strana 517
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