MEDO 60

lampada a plafone, LED, 3000K, quadrata, nero, 1-10V

MEDO 60 CL Square ha linee squadrate e completa la se-
rie MEDO con una versione quadrata. Grazie al Premium
LED integrato, genera una luce chiara e omogenea. Con
I'uso del set di sospensione, la lampada a plafone pud es-
sere trasformata in sospensione, perfetta per gli ambienti
con i soffitti alti. Il driver LED gia incorporato consente I'al-
lacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.
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DATI TECNICI

Articolo 1000725
Codice IP IP 20
Montaggio Superficie
Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 1000 mA
Classe isolamento |
Wattaggio 39 W
Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente massima 40 °C
Potenza nominale in standby 0.5W
Livello di corrente di spunto 6A
Durata della corrente di spunto 30 ps
Effetto stroboscopico (SVM) 0.07
Lumen 3800 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
Angolo di emissione 105 °
Colore nero
CRI 80

UGR = 22

Dati LXXBXX L70B50
Durata 25000 h
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Sorgente Luminosa

Emissione diretto

5
()

916584

Accessori Risk Group 1

1001952 MEDO sospensione 5m , Lunghezza 60 cm
nera

Larghezza 60 cm

1001950 MEDO sospensione 5 m ,

bianca Altezza 12.5¢cm

Peso netto 6.609 k
135250 SET PER SOSPENSIO- °

NE , per sospensione ro- Peso lordo 8.575 kg
tonda MEDO, rotondo,

nero, a 5 fili

1001951 MEDO sospensione 5 m ,
grigio argento

135251 SET PER SOSPENSIO-
NE , per sospensione ro-
tonda MEDO, rotondo, bi-
anco, a 5 fili

135254 SET PER SOSPENSIO-
NE , per sospensione ro-
tonda MEDO, rotondo,
grigio argento, a 5 fili

SLV Italia S.R.L. - Via Lecco,19/D - 23896 Bevera di Sirtori (LC) - T +390395983575 - F +3903959844009 - infoit@slv.com
Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 - Con riserva di modifiche tecniche

slv.com | 2




