
DADOS TÉCNICOSPLASTRA
luminária pendente, TCR-TSE, branco, gesso, máx.
11W

Com a luminária pendente em gesso PLASTRA, dispõe de
uma luminária de parede individualizada ao máximo com
uma forma discreta e clara. Concebida para ser usada
com lâmpadas LED ou lâmpadas economizadoras de en-
ergia GX53 ou ESL, ela está preparada para ligação direta
a uma tensão de rede de 230 V. A lixa incluída no material
fornecido serve para limpeza da superfície. A luminária po-
de ser pintada, após a aplicação de primário, individual-
mente na cor da parede e/ou adesivo.

Ref. n.º 1000782

Casquilho GX53

Lâmpada TCR-TSE

Número de tomadas 1

Lâmpadas incluídas Não

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção I

Potência 11 W

Lúmen 2960 lm

Cor branco

Distribuição da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saída de luz direto

Altura 18 cm

Diâmetro 25 cm

Comprimento do pêndulo 150 cm

Peso líquido 2.653 kg

Peso bruto 3.253 kg
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